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AWS 75. SI+ Fenster
Ug Verglasung

DIN EN 673 , ΔT (15o C)
(W/m2K)

Uf  Rahmen

Geprüft (W/
m2K)

Uw Fenster

Isolierglas-Randverbund: warme Kante 
ψ (Psi) 0,038

DIN EN ISO 10077-1 (W/m2K)

1,1 1,3 1,30
1,0 1,3 1,29
0,7 1,3 1,00
0,6 1,3 0,93

 *

 *

HST ASE 80.HI Hebeschiebetüren
Ug Verglasung

DIN EN 673 , ΔT (15o C)
(W/m2K)

Uf  Rahmen

Geprüft (W/
m2K)

Uw Fenster

Isolierglas-Randverbund: warme Kante 
ψ (Psi) 0,038

DIN EN ISO 10077-1 (W/m2K)

1,1 2,0 1,40
1,0 2,0 1,40
0,7 2,0 1,07
0,6 2,0 0,99

 *

 *

WS 77 SI Fenster
Ug Verglasung

DIN EN 673 , ΔT (15o C)
(W/m2K)

Uf  Rahmen

Geprüft (W/
m2K)

Uw Fenster

Isolierglas-Randverbund: warme Kante 
ψ (Psi) 0,038

DIN EN ISO 10077-1 (W/m2K)

1,1 1,3 1,28
1,0 1,3 1,28
0,7 1,3 1,00
0,6 1,3 0,94

 *

 *

HST 77 HS Hebeschiebetüren
Ug Verglasung

DIN EN 673 , ΔT (15o C)
(W/m2K)

Uf  Rahmen

Geprüft (W/
m2K)

Uw Fenster

Isolierglas-Randverbund: warme Kante 
ψ (Psi) 0,038

DIN EN ISO 10077-1 (W/m2K)

1,1 2,1 1,44
1,0 2,1 1,41
0,7 2,1 1,10
0,6 2,1 1,00

 *
 *

 * Dreifachglas * Folierung nicht möglich      
    bei Hebeschiebetüren 

4	 mehr als 200 RAL-Farben, verschiedene  
 Oberflächen (Seidenglanz, Matt oder Fein 
 struktur), zahlreiche Kombinationen von 
 Flügel und Rahmen sind möglich
4	 optional stehen weiterhin mehr als 60 
 Varianten trendiger oder klassischer 
 Farb- und Holzdekore (Folierungen*) zur 
 Verfügung, die ihren Elementen einen 
 ganz individuellen Ausdruck verleihen

01/2023   Quellen: Schüco International KG, Aluprof Deutschland GmbH, uniplast GmbH Bauteile

Referenzgröße Fenster 1230 x 1480 mm
Referenzgröße Hebeschiebetüren 3500 x 2180 mm

TECHNISCHE DATENFARBEN UND FOLIERUNG

Schnellfinder
- Profile -

ALU 



4	 Thermisch getrenntes 3-Kammer-Profilsystem
4		 Gesamtbautiefe 85 mm
4		 (Flügel mit Innerem Überschlag)
4		 Flügelgewichte bis 250 kg
4		 Verdeckt liegender Simply Smart Beschlag
4		 Einbruchhemmung nach 
          RC Klassifizierung möglich

4	 Thermisch getrenntes 4-Kammer-
          Profilsystem
4		 Gesamtbautiefe 86 mm
4		 (Flügel mit Innerem Überschlag)
4		 Flügelgewichte bis 150 kg
4		 aufliegender Markenbeschlag Winkhaus 
          Standard (optional verdeckt liegend)
4					Deutliche Verbesserung des UW Wertes 
          durch zusätzlichen Isoliersteg
4		 Einbruchhemmung nach 
          RC Klassifizierung möglich

4	 Thermisch getrenntes 3-Kammer- 
 Profilsystem
4		 Gesamtbautiefe 180 mm
4		 Flügelgewichte bis 500 kg möglich 

Versch. Gestaltungs- /Anwendungsbereiche:
4		 DesignLine Schwelle
4		 Schmale Verhakungsprofile im
          Mittelpunktbereich
4		 Monorail-Ausführung

01/2023   Quellen: Schüco International KG, Aluprof Deutschland GmbH, uniplast GmbH Bauteile

4	 	Thermisch getrenntes 3-Kammer-
 Profilsystem 
4	 Gesamtbautiefe 174 mm
4	 Flügelgewichte bis 600 kg möglich 

Versch. Gestaltungs- /Anwendungsbereiche:
4	 Flache Schwelle
4	 Schmale Verhakungsprofile im 
       Mittelpunktbereich
4	 Monorail-Ausführung
4		Dichtungs-Varianten (ST) oder (HI)
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